VALVULA BASICA PLASTICO
PLASTIC THREADED HYDRAULIC VALVE

Aplicaciones Applications
Valvulas hidraulicas para la automatizacién de conducciones  Hydraulic valves for irrigation purposes, drinking water
de agua para riego distribucion distribution and industrial processes.
de agua potable y, procesos industriales,
Caracteristicas técnicas Technical features
Material cuerpo y tapa: Poliamida reforzada con Material body and cover: Polyamide + glass fiber PP optional
fibra de vidrio (PA+GF) Diaphragm: Natural rubber NR (EPDM, VITON optional)
Membrana: Caucho reforzado natural NR Spring: Stainless steel AlSI 304, AlSI 316 optional
Muelle: Acero inoxidable AlSI 304, AlSI 316 opcional Threads 1" 2”” 3" BSP (NPT optional)
Roscas: 1", 2”7, 3" BSP NPT opcional Vitaulic available in 2” y 3”
Victaulic: Disponible en 2” y 3” Max working pressure: 10 bar
Presién mdaxima: 10 bar
Funciones mds habituales Common functions
Electrovélvula Electric valve
Control de nivel (flotador) Level control (float valve)
Reguladora de presion Pressure reducing
Control de caudal Flow control
Sostenedora de presion Pressure sustaining
De seguridad Security valve
Ventajas Advantages
Baja pérdida de presion Low pressure losses
Facil mantenimiento Easy maintenance
Rapida reaccion de apertura y cierre Quick opening and closing time

oy
Size Material PA + GF
1-1/2" 49 198 110 0,93 1-1/2" -4 1-1/2” - 4” Rosca / Thread(BSP)
4” Brida / Flange (EU & US)
2" 50 198 110 0,98
BP: 0,3— 3,5 bar
0,3-10Bar Standard : 0,6— 6 bar
2-1/2" 53 237 117 1,07 ! !
/ 0 AP: 6 — 10 bar
g o 284 137 = Natural Rubber
/85 Membrana / Diaphragm  EDPM
Viton
4" (4x3) 100 314 141 2,03 Brida / Flange DIN 2502
4 200 335 160 31 Rosca / Thread BSP / NPT
Muelle / Spring Inox.
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VALVULA BASICA PLASTICO =

PLASTIC THREADED HYDRAULIC VALVE

11/2” &2” 21/2” 3” 4” (4x3) 4"
Presién de apertura total /Full opening
pressure 0,3 bar 0,35 bar 0,35 bar 0,35 bar 0,45 bar
Kv 50 m3/h 54 m3/h 97 m3/h 100 m3/h 222 m3/h
10,00 mca

1,00 mca

10 mA3/h 100 m”3/h

0,10 mca
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Q (m73/h)

60 65 70 80 920 100

1-1/2" 0,0 042 094 167 260 3,75 5,10
2" 0,10 0,40 09 1,60 2,50 3,60 4,90

2-1/2" 036 080 1,42 222 320 436 5,70 7,21
3" 0,24 043 066 09 1,30 1,70 2,15 266 3,22 383 449 521 6,80
4" 0,11 0,17 025 034 044 056 069 08 100 1,17 1,36 1,77 2724

* Caudal recomendado en negrita.
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