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CONTADORES DE AGUA 
CHORRO MULTIPLE

Características:

• Cuerpo de robusta aleación de cobre fundida.

• Mecanismo interno fabricado en plásticos técnicos y
acero inoxidable para garantizar la duración.

• Esfera estanca cerrada al vacío para evitar suciedades y
empañamientos.

• Protección contra golpes y agentes atmosféricos
mediante tapa opaca.

• Produce pérdida de presión muy baja en la tubería.

• Totalizador de 8 rodillos, rotatorio 360º.

• Preequipado para sistemas de telelectrua (impulsos,
radio).

• Nueva M.I.D. R100.

• Protección contra campos magnéticos.

• Homologado CEE clase B.

• PN 16

Dimensiones:
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CONTADORES DE AGUA

Datos técnicos:

Curva de errores permitidos:
Error máx. permitido en caudales normales
es +- 2%.
Error máx. permitido en caudales bajos es +-
5%.

Curva de trabajo:

Instalación:
- Los contadores van instalados en

posición horizontal y con la dirección
del flujo como indica en la flecha que
hay en el contador.

- Se debe vaciar las tuberías antes de
la instalación.

- Durante su funcionamiento, el
contador tiene que estar siempre
lleno de agua.

Consejo de instalación:


