
- JET Contador de Agua Chorro múltiple.

DISEÑOS DE LA ESFERA:

MULTI-JET es un contador de turbina con registro seco

para aplicaciones residenciales con medidas de DN 15

hasta DN 50. Ha sido diseñado por NWM y es conforma

con la directiva 2004/22/EC y EN14154.

CARACTERISTICAS:

.- Todos los materiales en contacto con el agua han sido seleccionados pos su resistencia a

la corrosión.

.- La temperatura estándar para contadores de agua f´ria es 30ºC, pero el contador Multi-

Jet puede ser utilizado con toda seguridad con temperaturas de hasta 50 ªC.

.- Registro super seco con protección IP65.

DIMENSIONES:

L: Longitud total del contador sin conexiones.

NOTA: DN50 solo en cuerpo de hierro fundido.

www.risiberia.es risiberia@risiberia.es

Medida DN15 DN20 DN25 DN30 DN40 DN50

L 165 190 260 260 300 300

L1 259 294 380 384 431 448

D G3/4B G1B G1-1/4B G1-1/2B G2B G2-1/2B

d R1/2 R3/4 R1 R1-1/4 R1-1/2 R2

H 107-5 107-5 117-5 117-5 141-5 177

H1 191 191 206-5 206-5 256-5 292

W 94 94 98 98 122 145

http://www.risiberia.es/
mailto:risiberia@risiberia.es


__________

Curva de errores permitidos:

Error máx. permitido en caudales normales es +- 2%.

Error máx. permitido en cuadales bajos es +- 5%.

INSTALACION:

- Los contadores van instalados en posición horizontal y con la dirección del flujo como

indica la flecha que hay en el contador.

- Se debe vaciar las tuberías antes de la instalación.

- Durante su funcionamiento, el contador tiene que estar siempre lleno de agua.

Consejo de instalación:

T30

DATOS TECNICOS:
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Medidas mm DN 15 DN20 DN25 DN30 DN40 DN50

R Q3/q1 R80

Q4 M3/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

Q3 M3/h 2,5 4 6,3 10 16 25

Q2 l/h 50 80 126 200 320 500

Q1 l/h 31,25 50 78,75 125 200 312,5

Lectura Máxima M3 99999- 999999 9999999- 999999

Lectura Mïnima Lts. 0,05

Pérdida presión P <63

Presión máxima MAP MAP16

Temperatura máxi. ºC
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